Chrzelice - dr.wewnetrzna Biuro Ustug Technicznych ,,
koszt niewkawlifikowany 02 DROGTOM"

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa kosztorysu: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW

ROLNYCH W M.CHRZELICE
Budowa: KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY

Nazwy i kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Zamawiajacy: Gmina Biata
Jednostka opracowujaca:  Biuro Ustug Technicznych "DROGTOM *

Opole, ul.Chetmska 9/2

Kosztorys opracowany przez:
mgrinz.Tomasz Sokulski,



Chrzelice - dr.wewnetrzna Biuro Ustug Technicznych ,,
koszt niewkawlifikowany 02 - DROGTOM"

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Konstrukcja nawierzchni wlaczenia

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11W grub.4cm

skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub.5cm

skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa

-gérna w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej lub bazaltowej 0-31,5 mm - grubosci 15cm
dolna w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej lub bazaltowej 0-63,00 mm - grubosci 25cm.
- w-wa odsaczajgco - wzmacniajaca z pospotki gr.20

2.ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR

3.Przedmiar robét zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie

4. Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie z kosztmi zakupéw wg. minimalnych cen. (wg informacji SEKOCENBUD w |ll kwartale 2014
r. dla wojewédztwa opolskiego - roboty inzynieryjne) + ceny lokalnych producentéw

7. Przyjeto odwéz urobku do 5,0km
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Chrzelice - dr.wewnetrzna

Biuro Ustug Technicznych ,,
koszt niewkawlifikowany 02 )

- DROGTOM"

Przedmiar robot

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét ) J.m.[ llo$é [Krot.|
jednostkowej o
Kosztorys 'PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

W M.CHRZELICE

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKO_"\_Z\?;E:’:“ I
1.1 Kalkulacia Nr STWIOR: D.01.01.01 o T
indywidualna Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z mapa
powykonawczg i organizacja ruchu
0,504 = 0,504000
S Ogoétem: 0,50 km| 0,50
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Chrzelice - dr.wewnetrzna

Biuro Ustug Technicznych ,,

koszt niewkawlifikowany 02 N DROGTOM"
" Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét - Jm.] Tlo$é [Krot.
jednostkowej
2 Grupa DROGA POWIATOWA -
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
211 Kalkulacja Nr STWIOR: D.01.01.01
indywidualna Zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu
szt 1,00
212 |KNRAT-03 Nr STWIOR: D-01.02.04
0101-02 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm/docelowo 5cm
o . m| 20,00/ 0,66
2.1.3  |KNR 231/803/3 |Nr STWIOR: D.01.02.04 )
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni |
3'cm wraz kosztem wywozu do 5km i utylizacji |
m2| 50,00
2.1.4  |KNNR 1/202/7 |Nr STWIOR: D.02.01.01
) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu |-l
550,45 =_24,750000|
L Ogotem: 2475| m3| 24,75
215 |KNR 404/1103/ [Nr STWIOR: D.02.01.01
5 Wywiezienie urobku,gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z
kosztem sktadowania, naktady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
transportu (dalsze 4km)
24,75 = _24,750000|
o Ogétem: 24,75 m3| 24,75| 4,00
22  |Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI o
2.21 |KNR 231/103/4 [Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt |
kategorii I-IV |
55 = 55,000000|
Ogdtem: 55,000 m2| 55,00
222 |KNNRGB6/113/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-63,0mm , warstwa dolna, po
zageszczeniu 15 cm/docelowo 25cm
55,00 = 55,000000
. Ogotem: 55,00] m2| 55,00| 1,66
223 |KNNR6/113/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-31,50mm , warstwa gorna, po
zageszczeniu 15 ¢cm
55,00 = 55,000000
B Ogoétem: 55,000 m2| 55,00 |
224 |KNR231/402/4 [Nr STWIOR: D.08.01.01
tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15
krawezniki najazdowe 15x22 15*0,05 = 0,750000
tawaposciek
Ogotem 0,75 m3| 0,75
225 |KNNR6/401/3 |[Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x22'cm, podsypka cementowo-piaskowa
15 = 15,000000
) Ogotem: 15,000 m| 15,00 N
226 |KNNRB/1005/7 [Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
wigzaca = 55,000000
cieralna 50 = 50,000000
- Ogétem: 105,00 m2| 10500 |
227 |KNNR&/308/1 |Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gruboéci 4 cm AC16W(warstwa wigzgca)/docelowo 5cm
= 50,000000
) Ogdtem: 50,00 m2| 50,00] 1,25
228 |KNNR6/309/2 |Nr STWIOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm AC11S(warstwa $cieralna)
45 = _45,000000
Ogotem: 45,00 m2| 45,00 B
229 |Kalkulacja Nr STWIOR: D.04.04.02
indywidualna Uszczelnenie styku nawierzchni z nowa za pomoca bitumicznej masy zalewowej.
m| 20,00
2210 |KNNRG6/113/5 |Nr STWIOR: D.04.04.02 ,
Profilowanie pobocza z jednolitego materiatu kamiennego z korytowania istniejacej nawierzchnipo |
zageszczeniu 10°cm
20*0,5 = 10,000000
o Ogotem: 10,00 m2| 1000| |
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Chrzelice - dr.wewnetrzna

Biuro Ustug Technicznych ,,

koszt niewkawlifikowany 02 N DROGTOM"
Nr [Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm.[ llosé [Krot.|
I jednostkowej )
2.3 Grupa WLACZENIE DO DROGI WOJEWODZKIEJ )
2.3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE -
2.3.1.1 |Kalkulacja Nr STWIOR: D.01.01.01
indywidualna Zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu
B | sztf 100
2.3.1.2 |KNNR 1/202/7 |[Nr STWIOR: D.02.01.01
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-|
koryto 205*0,69 = 141,450000
zjazdy 50*0,25 = 12,500000
- Ogotem: 153,95| m3| 153,95| |
2.3.1.3 |KNR 404/1103/ [Nr STWIOR: D.02.01.01
5 Wywiezienie urobku,gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z
kosztem sktadowania, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
transportu (dalsze 4km)
153,95 = 153,950000]
Ogotem: 153,95| m3| 153,95 4,00
232 |Element WYKONANIE KONSTRUKC.JI DROGI
2.32.1 |KNR 231/103/4 [Nr STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -1V
205 = 205,000000|
Ogotem: 205,00 m2| 205,00
2.3.2.2 |KNNR6/106/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
(1) Warstwy odcinajace(nasypy), zageszczanie mechanicznie, warstwa po zaggszczeniu 15°cm,
pospdtka/docelowo 20cm
205,00 = 205,000000|
B _ . Ogdtem: 205,00] m2| 205,00| 1,33
2.3.2.3 |[KNNR6/113/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-63,0mm , warstwa dolna, po
zageszczeniu 15 cm/docelowo 25cm
205,00 = 205,000000
Ogoétem: 205,00f m2| 205,00| 1,66
2.32.4 |KNNR6/113/6 |NrSTWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-31,50mm , warstwa dolna, po
zageszczeniu 15'cm
205,00 = 205,000000
Ogétem: 205,00 m2| 205,00
2.3.2.5 |KNNR 6/1005/7 |[Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
wigzaca 200 = 200,000000
cieralna 185 = 185,000000
| Ogétem: 385,00 m2| 385,00
2.3.2.6 |KNNR 6/308/1 |Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gruboéci 4 cm AC16W(warstwa wigzgca)/docelowo 5cm
185 = 185,000000
] - Ogoétem: 185,00] m2| 185,00 1,25
2.3.2.7 |KNNR 6/309/2 |Nr STWIOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm AC11S(warstwa Scieralna)
175 = 175,000000
Ogoétem: 175,000 m2| 175,00 |
2.3.2.8 |Kalkulacja Nr STWIOR: D.04.04.02
indywidualna Uszczelnenie styku nawierzchni z nowg za pomocag bitumicznej masy zalewowe;j.
m| 18,00
2.3.2.9 [KNNR6/113/5 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Profilowanie pobocza z jednolitego materiatu kamiennego z korytowania istniejgcej nawierzchni po
zageszczeniu 10 cm
35"0,5*2 = 35,000000
Ogétem: 35,000 m2] 35,00
2.32.10[KNNR 6/113/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Zjazdy z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm
50 = 50,000000
L Ogoétem: 50,00 m2| 50,00| 1,66
233 |Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI ]
2.33.1 |[KNNR6/702/1 |Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych
fundamentach betonowych
2 = 2,000000
_____ 2 Ogotem: 2,00] szt.| 2,00
2.3.3.2 |KNNR 6/702/5 [Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
/nowe - rozmiar znakéw maty/
D47 1 = 1,000000
D46 1 = 1,000000
A7 1 = 1,000000
Ogotem: 3,00] szt., 3,00
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