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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robot

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 STAN PROJEKTOWANY

Na calym odcinku drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 3.0 do 4.50m zgodne z planem zagospodarowania z betonu
asfaltowego o w dwéch warstwach (5cm w-wa wigzaca, 4cm w-wa $cieralna). Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+160.00
zaprojektowano lewostronny kraweznik bet 15x22x100 wyniesiony w stosunku do jezdni+6cm (+3cm na zjazdach) ktéry sprowadzi wody
opadowe w kierunku istn.rowu. Projektowany kraweznik nalezy wbudowac na lawie betonowej C12/15. Na koricu odcinka nalezy
wykona¢ korytko bet. 50x30x15cm gleboko$¢ Scm kierunku otwartego rowu. Na calym odcinku drogi projektuje sie korytowanie starej
nawierzchni drogi na gltebokos¢ zgodna z przekrojami i profilem podtuznym i wykonaniu nowych warstw podbudowy z kamienia
tamanego bazaltowego lub granitowego. Na odcinku od km 0+305 do konca opracowania w zwigzku z wystepowaniem gruntéw
wysadzinowych grupy G3 nalezy wykona¢ dodatkowa w-we odsoczjagco — wzmacniajaca z pospétki gr. 20cm. Przed utozeniem warstw
bitumicznych podbudowa powinna by¢ zageszczona do normowego wskaznika zagegszczenia oraz skropiona emulsja asfaltowa. Po
zakoriczonych pracach bitumicznych nalezy uzupeini¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych
zgodnie z przekrojami oraz wykona¢ zjazdy gospodarcze w zakresie jak na planie zagospodarowania . Wjazdy wykonaé nalezy z
jednolitego materialu kamiennego z korytowania istn. nawierzchni - grub. 25 cm lub kamienia granitowego lub bazaltowego.

Rowy przydrozne - zlokalizowane wzdtuz budowanej drogi nalezy oczys$ci¢ dostosowujac do istniejgcej konfiguracji terenu,
szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu skarp 1 : 1,5. Po wykonaniu rowéw - dno i skarpy nalezy podda¢ plantowaniu - nastepnie skarpy po
humusowaniu warstwa grub. 5 cm - obsiaé¢ nasionami traw. Projektowane rowy przydrozne o rzednych dna dostosowanych do spadkéw
podiuznych i kierunkéw pochylenia niwelety drogi .

1.2.Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W grub.4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub.5cm

skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowq

- gérna w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej lub bazaltowej 0-31,5 mm — grubosci 15cm
dolna w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej lub bazaltowej 0-63,00 mm - grubos$ci 25cm.
- w-wa odsgczajgco - wzmacniajaca z pospotki gr.20

2.ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR

3.Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie

4.Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5.Ceny materiatléw przyjeto w kosztorysie z kosztmi zakupéw wg. minimalnych cen. (wg informacji SEKOCENBUD w |ll kwartale 2014
r. dla wojewodztwa opolskiego - roboty inzynieryjne) + ceny lokalnych producentow

7. Przyjeto odwdz urobku do 5,0km
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Przedmiar robot
Nr [Podstawa ceny o Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm.] llosé |Krot.
jednostkowej - |
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W M.CHRZELICE
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 1501/114/ |Nr STWICOR: D.09.01.03
9(1) Wykoszenie porostow traw, mechaniczne koszenie porostéw ze skarp i dna, ciggnik + kosiarka
m2| 1 000,00
1.2 |KNNR 6/802/2 |Nr STWICR: D.02.01.01
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubo$é 15°cm, mechanicznie/ jednolity materiat kamienny
docelowo do wykorzystania na pobocza i zjazdy
120*4,50 = 540,000000
. Ogétem: 540,00 m2 540,00 B
1.3 |KNNR 1/202/7 |Nr STWIOR: D.02.01.01
(1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtoé¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu |-l
koryto km 0+004 do km 0+380 1840{m2}*0,49-{rozbidrka kamier}540,00 = 361,600000
km 0+380 do km 0+470 360%0,69 = 248,400000
zjazdy 225,0070,25 = 56,250000
Ogoétem: 666,25 m3| 666,25
1.4 |KNR 404/1103/ |Nr STWIOR: D.02.01.01
5 Wywiezienie urobku,gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z
kosztem sktadowania, nakiady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
transportu (dalsze 4km)
540,00 = 540,000000
Ogotem: 540,000 m3 540,00| 4,00
2 |Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
2.1 |KNR 231/103/4 |Nr STWiOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
5,5156,5+4,5*145+4*165,5+24,75 = 2200,000000
Ogétem: 2200,000 m2| 2200,00
2.2 [KNNR 6/106/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
(1) Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
pospdtka/docelowo 20cm
360 = 360,000000]
Ogétem: 360,000 m2| 360,00| 1,33
2.3 |KNNR 6/113/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-63,0mm , warstwa dolna, po
zageszczeniu 15°cm/docelowo 25¢m
5,5156,5+4,5"145+4*165,5+24,75 = 2200,000000
s Ogdtem: 2200,00) m2| 2200,00| 166
2.4 |KNNR 6/113/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-31,50mm , warstwa dolna, po
zageszczeniu 15°cm
5,5"156,5+4,5"145+4*165,5+24,75 = 2200,000000
Ogoétem: 2200,000 m2| 220000
2.5 |KNR 231/402/4 |Nr STWIOR: D.08.01.01
tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15
krawezniki najazdowe 15x22 160,00*0,05 = 8,000000
tawa po Sciek
Ogoétem: 8,00) m3 8,00
2.6 |[KNNR 6/401/3 |Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x22'cm, podsypka cementowo-piaskowa
SL 54 = 154,000000
SP 6 = 6,000000]
Ogoétem: 160,000 m 160,00
2.7 |KNR 231/402/4 |Nr STWIOR: D.08.01.01
tawa pod $ciek korytkowy z oporem C12/15 |
5*0,20*0,30 = 0,300000 :
Ogdiem: 0,30| m3] 0,30}
2.8 |KNNR 6/606/1 |Nr STWIOR: D.08.05.01
Scieki uliczne betonowe prefabrykoane écieki korytkowe 33x30x10
m 5,00
2.9 |KNNR 6/1005/7 |Nr STWIOR: D.04.03.01
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
pod wigzaca 1861 = 1 861,000000
pod &cieralng 1791 = 1791,000000
L  Ogotem: 3652,000 m2) 3652000 |
2.10/KNNR 6/308/1 |Nr STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm AC16W(warstwa wigzaca)/docelowo 5cm
1791 = 1791,000000 B ]
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[ Nr [Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie llo&ci robét Jm.] Tlosé [Krot.
| jednostkowej e
g 1 . ] ' _Ogotem: 1791,00] m2| 1791,00] 1,25
|2.11|KNNR 6/309/2 |Nr STWIOR: D.05.03.05a
[ Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm AC11S(warstwa $cieralna)

4,5*156,5+
3,5*145+3*165,5+24,75{zjazd bitum} = 1733,000000
Ogotem: _1733,00] m2| 1733,00 ]
2.12|KNNR 6/113/5 |Nr STWIOR: D.04.04.02
| Profilowanie pobocza z jednolitego materiatu kamiennego z korytowania istniejgcej nawierzchni po
zageszczeniu 10'cm
467*2*0,5 = 467,000000
Ogotem: 467,00 m2| 467,00
2.13|KNNR 6/113/6 |Nr STWIOR: D.04.04.02
Zjazdy z jednolitego materiatu kamiennego z korytowania istniejgcej nawierzchni gr.25cm
225 = 225,000000
~ Ogotem: 225,00 m2 22500| 1,66
3  |Element ___|ROBOTY TOWARZYSZACE
3.1 |KNR 231/1406/ |Nr STWIOR: D.03.02.01
4 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
szt. 10,00
3.2 |KNNR 1/507/1 |Nr STWiOR: D.06.01.01
Humusowanie uporzgdkowanie pasa zieleni po pracach brukarskich z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 5 cm.
powierzchnia 200 = 200,000000
3 Ogoétem: 200 m2 200
3.3 |KNNR 6/1302/2 |Nr STWIOR: D.02.01.01
Oczyszczanie rowéw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20°cm wraz z kosztem wywozu namutu do 5km
oczyszczenie rowdw 225 = 225,000000
przepusty 60 = 60,000000
Ogotem: 28500, m| 28500
3.4 [KNNR 1/202/7 |Nr STWIOR: D.02.01.01
(1)/analogia Kopanie rowoéw o szerokosci dna 0.4m kategoria gruntu |-l wraz z kosztem wywozu urobku do 5km
wykonanie rowy km 0+345 do km 0+380  35%((0,4+2)*0,75*0,5) = 31,500000
N Ogotem: 31,50 m3 31,50
3.5 |KNR 402/216/1 |Nr STWIOR: D.03.02.01
analogia Wymiana przykrycia istn.studni fi 1000 na ptyte pokrywowg zelbetowg z wiazem zeliwnym kl.D-400
wraz z dostosowaniem do nowych warunkdw pracy
kpl 2,00
4 |Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI
4.1 [KNNR 6/702/1 |Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 80mm osadzone w punktowych
fundamentach betonowych
e szt. 2,00
4.2 [KNNR 6/702/5 |Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
/nowe - rozmiar znakdw maty/
D47 1 = 1,000000
D46 1 = 1,000000
A7 1 = 1,000000
Ogétem: 3,00| szt. 3,00
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