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Roboty budowlane ogólne i zagospodarowanieWII.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kosztorys ionwestorski - roboty budowlane

1 Piwnice
1

d.1
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500

2
d.1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.
20 mm

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNNR 2
0801-02

Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów m2

100.5 m2 100.500
RAZEM 100.500

4
d.1

KNNR 2
1401-01

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną dwukrotne m2

416.2*2 m2 832.400
RAZEM 832.400

5
d.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni strona zewnętrzna budynku

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

6
d.1

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

0.48 * 4 m2 1.920
RAZEM 1.920

7
d.1

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

1.14 * 3 m2 3.420
RAZEM 3.420

8
d.1

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi metalowe kpl m2

1.47*2 m2 2.940
RAZEM 2.940

9
d.1

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi metalowe kpl m2

1.37 * 2 m2 2.740
RAZEM 2.740

10
d.1

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi metalowe kpl m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

11
d.1

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi metalowe kpl m2

1.62 m2 1.620
RAZEM 1.620

12
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
(fundament pod komin)

m3

0.072 m3 0.072
RAZEM 0.072

13
d.1

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych (
pod fundament komina)

m2

0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600

14
d.1

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
- fundament komina

m3

0.072 m3 0.072
RAZEM 0.072

15
d.1

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - rozbiórka stropu kleina (w
tym dla komina)

m3

4.07 m3 4.070
RAZEM 4.070

16
d.1

KNNR 3
0402-02

Uzupełnienie stropów Kleina o grub. 1/2 ceg. m2 str.

0.2 m2 str. 0.200
RAZEM 0.200

17
d.1

KNNR 2
0113-02

Stropy W.P.S. - założenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 180 t

0.413 t 0.413
RAZEM 0.413

18
d.1

KNNR 2
0113-01

Stropy W.P.S. - płyty stropowe WPS-130 m2

6*1.3*0.4 m2 3.120
RAZEM 3.120

19
d.1

KNNR 2
0113-01

Stropy W.P.S. - płyty stropowe WPS-140 m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28*1.4*0.4 m2 15.680

RAZEM 15.680
2 Parter

20
d.2

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - rozbiórka stropu (wtym
dla komina)

m3

1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670

21
d.2

KNNR 3
0402-02

Uzupełnienie stropów Kleina o grub. 1/2 ceg. m2 str.

0.2 m2 str. 0.200
RAZEM 0.200

22
d.2

KNNR 2
0113-02

Stropy W.P.S. - założenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 140 t

0.086 t 0.086
RAZEM 0.086

23
d.2

KNNR 2
0113-02

Stropy W.P.S. - założenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 160 t

0.244 t 0.244
RAZEM 0.244

24
d.2

KNNR 2
0113-01

Stropy W.P.S. - płyty stropowe WPS-130 m2

11*1*0.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

25
d.2

KNNR 2
0113-01

Stropy W.P.S. - płyty stropowe WPS-140 m2

8*1.2*0.4 m2 3.840
RAZEM 3.840

26
d.2

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140

27
d.2

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (pod
podciągi)

m3

0.412 m3 0.412
RAZEM 0.412

28
d.2

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra,
belki podciągi 
i wieńce (dwuteownik 160)

t

0.2005 t 0.201
RAZEM 0.201

29
d.2

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra,
belki podciągi 
i wieńce (dwuteownik 140)

t

0.040 t 0.040
RAZEM 0.040

30
d.2

KNNR 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie
cementowej (podciągi)

m3

0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350

31
d.2

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

32
d.2

KNNR-W 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lek-
kich cegłą

m3

4.17 m3 4.170
RAZEM 4.170

33
d.2

KNNR 2
1702-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo

m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

34
d.2

KNNR 2
0801-01

Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów m2

243 m2 243.000
RAZEM 243.000

35
d.2

KNNR 2
0801-02

Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów m2

96.7 m2 96.700
RAZEM 96.700

36
d.2

KNNR 2
0801-05

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych tynk ciepłochron-
ny np Baumit thermo putz gr 2 cm

m2

47.5 m2 47.500
RAZEM 47.500

37
d.2

KNNR 2
0202-05

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - biegi schodów - analogia schody stalo-
we zabiegowe (18x17x26 x129 ) z balustradą

elem.

1 elem. 1.000
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RAZEM 1.000

38
d.2

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania

m2

243+47.5 + 96.7 m2 387.200
RAZEM 387.200

39
d.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

92.8 m2 92.800
RAZEM 92.800

40
d.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub. 10 cm

m2

92.8 m2 92.800
RAZEM 92.800

41
d.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki analogia  - warstwa betonu grub. 5 cm
(na styropian)

m3

4.64 m3 4.640
RAZEM 4.640

42
d.2

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

41.52 m2 41.520
RAZEM 41.520

43
d.2

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m2

22. m2 22.000
RAZEM 22.000

44
d.2

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej -
analogia - wykladzina dywanowa

m2

33.5 m2 33.500
RAZEM 33.500

45
d.2

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

1.37 * 2 m2 2.740
RAZEM 2.740

46
d.2

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

2.27 * 2 m2 4.540
RAZEM 4.540

47
d.2

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

2.27 * 3 m2 6.810
RAZEM 6.810

48
d.2

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

0.94 m2 0.940
RAZEM 0.940

49
d.2

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

1.73 m2 1.730
RAZEM 1.730

50
d.2

KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych drewnia-
nych

m2

4.53 m2 4.530
RAZEM 4.530

51
d.2

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

1.8 * 5 m2 9.000
RAZEM 9.000

52
d.2

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

1.6*4 m2 6.400
RAZEM 6.400

53
d.2

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

1.87 m2 1.870
RAZEM 1.870

54
d.2

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drzwi metalowe kpl m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

55
d.2

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

2.66 m2 2.660
RAZEM 2.660

56
d.2

KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych m2

2.66 m2 2.660
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RAZEM 2.660

3 Piętro
57
d.3

KNNR 2
1702-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

58
d.3

KNNR 2
0801-01

Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów m2

105.7 + 70.72 m2 176.420
RAZEM 176.420

59
d.3

KNNR 2
0801-02

Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów m2

88 m2 88.000
RAZEM 88.000

60
d.3

KNNR 2
0801-05

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych tynk ciepłochron-
ny np Baumit thermo putz gr 2 cm

m2

53.28 m2 53.280
RAZEM 53.280

61
d.3

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania

m2

105.7+ 70.72 + 53.28 m2 229.700
RAZEM 229.700

62
d.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

63
d.3

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt  pilśniowych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub. 1,9 cm

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

64
d.3

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki analogia  - warstwa betonu grub. 5 cm
(na styropian)

m3

84*0.05 m3 4.200
RAZEM 4.200

65
d.3

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

66
d.3

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych prospanel m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

67
d.3

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

2.42 * 5 m2 12.100
RAZEM 12.100

68
d.3

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

1.46 *2 m2 2.920
RAZEM 2.920

69
d.3

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2

3.55 m2 3.550
RAZEM 3.550

70
d.3

KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych drewnia-
nych

m2

4.97 m2 4.970
RAZEM 4.970

71
d.3

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

1.8*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

72
d.3

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - drzwi przeszklone m2

1.6*5 m2 8.000
RAZEM 8.000

73
d.3

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - drzwi przeszklone m2

2.26 m2 2.260
RAZEM 2.260

74
d.3

KNNR 2
0202-05

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - biegi schodów - analogia schody drew-
niane proste 17x18x23 x 129 z balustradą

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

4 Poddasze
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75
d.4

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania  - dwukrotne

m2

251 m2 251.000
RAZEM 251.000

76
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma  analogia paroizolacja m2

101 m2 101.000
RAZEM 101.000

77
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jedno-
warstwowo - granulat 80, gr warstwy 19 cm

m2

101 m2 101.000
RAZEM 101.000

78
d.4

KNNR 2
1702-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo analogia  strop

m2

101 m2 101.000
RAZEM 101.000

79
d.4

KNNR 2
0403-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej deski grub.1,5 cm m2

101 m2 101.000
RAZEM 101.000

5 Balkon
80
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 2 x folia PE m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

81
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowo - analogia mata drenażowa 0,8 cm

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

82
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jedno-
warstwowo - analogia, plyta PIR twarda gr. 100mm 

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

83
d.5

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe z mikrozbrojeniem pod podłogi i posadzki m3

0.275 m3 0.275
RAZEM 0.275

84
d.5

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - analogia,  płytki greso-
we mrozoodporne 

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

85
d.5

KNNR 2
1301-04

Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste analogia drewniane m

6.8 m 6.800
RAZEM 6.800

86
d.5

KNNR 2
1901-01

Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1
warstwy siatki - metoda lekka "ISPO", analogia - obłożenie balustrady obusronnie
styropianem grub. 5 cm, siatka na kleju i tynk akrylowy

m2

6.8*2 m2 13.600
RAZEM 13.600

87
d.5

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

6 Nprawa pęknięć ścian
88
d.6

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

186 otw. 186.000
RAZEM 186.000

89
d.6

KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

90
d.6

KNNR 5
1102-02

Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 1 kg -
2 mocowania

szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

91
d.6

KNNR 5
1102-04

Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 2 kg -
2 mocowania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.6

KNNR 5
1102-06

Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 kg -
2 mocowania

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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93
d.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

7 Montaż komina
94
d.7

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych  i
naprawa po montażu komina

m2

2*0.36 m2 0.720
RAZEM 0.720

95
d.7

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
i wykonanie obróbek blacharskich po montażu komina

m2

0.36 m2 0.360
RAZEM 0.360

96
d.7

KNNR 2
0308-02

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - analogia kanał systemowy
ocieplony

m

12.66 m 12.660
RAZEM 12.660

8 Docieplenie budynku 
97
d.8

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2

281 m2 281.000
RAZEM 281.000

98
d.8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

281 m2 281.000
RAZEM 281.000

99
d.8

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

1124 szt. 1124.000
RAZEM 1124.000

100
d.8

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

281 m2 281.000
RAZEM 281.000

101
d.8

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

102
d.8

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

281 m2 281.000
RAZEM 281.000

103
d.8

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68
grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2

281 m2 281.000
RAZEM 281.000

104
d.8

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - ceramicznych m

25.57 m 25.570
RAZEM 25.570

105
d.8

KNR 4-01
0321-04

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z
cegieł - ceramiczny sze.20 cm dł 30 cm

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

106
d.8

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

281 m2 281.000
RAZEM 281.000

9 Przebudowa schodów (bocznych)
107
d.9

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3 bet.

1.18 m3 bet. 1.180
RAZEM 1.180

108
d.9

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych (
pod schody)

m2

6.62 m2 6.620
RAZEM 6.620

109
d.9

KNNR 3
0406-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - zbrojenie schodów kg zbr.

20 kg zbr. 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
110
d.9

KNNR 2
0107-10

Betonowanie schodów zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.67 m3 0.670
RAZEM 0.670

111
d.9

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopnia 40 cm - lastryko m

7*1.72 m 12.040
RAZEM 12.040

112
d.9

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - spocznik m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

113
d.9

KNNR 2
1204-01

Posadzki jednobarwne lastrykowe jednowarstwowe gr. 20 mm m2

1.98 m2 1.980
RAZEM 1.980

10 Przebuodwa schodów głównych - częściowa - dla wykonania wzmocnienia konstr. ściany
114
d.10

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3 bet.

0.74 m3 bet. 0.740
RAZEM 0.740

115
d.10

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych (
pod schody)

m2

6.9 m2 6.900
RAZEM 6.900

116
d.10

KNNR 3
0406-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - zbrojenie schodów kg zbr.

20 kg zbr. 20.000
RAZEM 20.000

117
d.10

KNNR 2
0107-10

Betonowanie schodów zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.67 m3 0.670
RAZEM 0.670

118
d.10

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - spocznik m3

0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180

119
d.10

KNNR 2
1203-01

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm , m2

7*1.72 m2 12.040
RAZEM 12.040

11 Zagospodarowanie terenu
120
d.11

KNNR 6
0802-07

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

121
d.11

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników

m2

127 m2 127.000
RAZEM 127.000

122
d.11

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

127 m2 127.000
RAZEM 127.000

123
d.11

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

127 m2 127.000
RAZEM 127.000

124
d.11

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

127 m2 127.000
RAZEM 127.000

125
d.11

KNNR 6
0106-01

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm m2

127 m2 127.000
RAZEM 127.000

126
d.11

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

127 m2 127.000
RAZEM 127.000

127
d.11

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową

m

41.1 m 41.100
RAZEM 41.100

128
d.11

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 m 16.000

RAZEM 16.000
129
d.11

KNNR-W 10
2319-02

Ręczne wyrównanie terenu; grunt kat. III m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

130
d.11

KNNR-W 10
2111-01

Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

131
d.11

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

132
d.11

KNNR 1
0609-01

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - sączki
ceramiczne o śr.nom. 50-100 mm.

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

133
d.11

KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tym-
czasowe) o śr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.11

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

135
d.11

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
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