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Roboty instalacyjne c.o. wod-kan.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty instalacyjne c.o.i wod-kan

1 Kotłownia
1

d.1
KNNR 4
0503-01

Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 4
0508-01

Zasobniki ciepła o pojemności 1000 dm3 - SE-2 300 l z grzałką elektryczną szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 4
0511-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności cał-
kowitej do 50 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 4
0514-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 50 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 0-35
0208-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nomi-
nalnej króćców przyłaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem - pomp;a obiego-
wa c.o 0,63 m3/h H=20kPa - 25 POr30c (P1,P2, P3)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 0-35
0208-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nomi-
nalnej króćców przyłaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem - pompa cyrkula-
cyjna np. EXPERIA L24/40

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 4
0509-01

Urządzenia do zabezpieczenie kotłów parowych o mocy do 150 kW - zawór bez-
pieczeństwa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNNR 4
0519-03

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla
ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm - zawór zwrotny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 0-35
0216-14

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm - FO 50 1.6 MP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 4
0527-02

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominalnej 50
mm -  FO 50 1.6 MP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 4
0511-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności cał-
kowitej do 50 dm3 - REFLEX N50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm - analogia licznik ciep-
ła

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1

KNNR 4
0531-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1

KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1

KNNR 4
0133-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1

KNNR 4
0133-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNNR 4
0133-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. no-
minalnej 20 mm - analogia zawór śr. 22

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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19
d.1

KNNR 4
0133-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

20
d.1

KNNR 4
0133-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNNR 4
0521-03

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR 0-35
0215-12

Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

KNNR 4
0114-05

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1

KNNR 4
0114-06

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych - rura śr. 25

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1

KNNR 4
0114-09

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

27
d.1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S) - analogia CosmoFLEX PU

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.25 mm (P) - analogia CosmoFLEX PU

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

29
d.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.25 mm (P) analogia CosmoFLEX PU

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

2 Instalacja c.o.
30
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

31
d.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

32
d.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

33
d.2

KNNR 4
0113-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

34
d.2

KNNR 4
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

35
d.2

KNNR 4
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach
lutowanych na ścianach w budynkach

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

36
d.2

KNNR 4
0409-02

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.2

KNNR 4
0409-04

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000

38
d.2

KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - analo-
gia - otulina NMC Climaflex gr 25 stabil dla rur śr 15mm

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

39
d.2

KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - analo-
gia - otulina NMC Climaflex stabil gr 25 dla rur śr 18mm

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

40
d.2

KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - analo-
gia - otulina NMC Climaflex stabil gr 25 dla rur śr 22mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

41
d.2

KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - analo-
gia - otulina NMC Climaflex stabil gr 13 dla rur śr 15mm

m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

42
d.2

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm,
montaż grzejników na ścianie -  grzejnik 22/450  dł 0,45

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

43
d.2

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm,
montaż grzejników na ścianie -  grzejnik 22/450  dł 0,60

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.2

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm,
montaż grzejników na ścianie -  grzejnik 22/450  dł 0,75

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm,
montaż grzejników na ścianie -  grzejnik 22/900  dł 0,60

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik 22/450 dł.1,05

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

47
d.2

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik 22/450 dł.1,2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

48
d.2

KNR 0-35
0209-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik 22/450 dł.1,5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNR 0-35
0209-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000
mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik 22/450 dł.1,65

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2

KNNR 4
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 
1 urządz. 1.000

RAZEM 1.000
51
d.2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 
1 m 1.000

RAZEM 1.000
52
d.2

KNR 0-35
0231-01

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

m

189.16 m 189.160
RAZEM 189.160

3 instalacje wod - kan
53
d.3

KNNR 4
0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3

KNNR 4
0140-04

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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55
d.3

KNNR 4
0514-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 50 mmb analogia
do zimnej wody

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.3

KNNR 4
0133-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

58
d.3

KNNR 4
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

141.5 m 141.500
RAZEM 141.500

59
d.3

KNNR 4
0113-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m

78.3 m 78.300
RAZEM 78.300

60
d.3

KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - analo-
gia - otulina NMC Climaflex stabil gr 25 dla rur śr 22mm

m

47.6 m 47.600
RAZEM 47.600

61
d.3

KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - analo-
gia - otulina NMC Climaflex gr 25 stabil dla rur śr 15mm

m

47.6 m 47.600
RAZEM 47.600

62
d.3

KNNR 8
0202-03

Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego za-
prawą cementową o śr.100 mm w budynkach mieszkalnych na ścianie na PCV śr
110

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

63
d.3

KNNR 4
0207-09

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach klejonych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

64
d.3

KNNR 4
0207-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

65
d.3

KNNR 4
0207-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

66
d.3

KNNR 4
0117-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 22
mm

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

67
d.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

68
d.3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

69
d.3

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

70
d.3

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

71
d.3

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

72
d.3

KNNR 4
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.3

KNNR 4
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową- analogia brodzik kpl.

- 5 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9133



Roboty instalacyjne c.o. wod-kan.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
74
d.3

KNNR 4
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.3

KNNR 4
0137-05

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

77
d.3

KNNR 4
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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