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Rzut piwnicy 1:75
poziom fundamentéw

‘ ) KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT WZMACNIAJACYCH

UWAGA!

1. nie dopuszcza sig jednoczesnego odkrywania wszystkich
fundamentow budynku, lecz nalezy zachowac kolejnos¢
podanq na rysunku wgq zasady, Ze wykonujemy najpierw
oczepy a nastepnie lqczymy je sciqgami

2. w plerwszej kolejnosci wykonac pale wg numeracji
podanej na rysunku

J. po wykonaniu zbrojenia dwéch sgsiadujqcych ze sobq
oczepow O1 nalezy polfqczyc je zbrojeniem sciggow 02
i 03 oraz zabetonowac¢, pozostawiajgc wymagane
dlugosci koricowek zbrojenia do polqczenia
z nastepnymi elementami

4. bezwzglednie nalezy zachowac ciqglosc¢ zbrojenia

Sciqgow poprzez wykonywanie normowych zakladow

pretow podtuznych lub spawanie jednostronng spoing

pachwinowq gr.omm | dlugosci 160mm (stal A—Il)

rysunek rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym

podane na rysunku wymiary nalezy skorygowac
bezposrednio na obiekcie, po odsfonigciu fundamentow

/. rozwiqgzania w zakresie izolacji Scian | posadzek
piwnicznych zostanq podane w innym opracowaniu

SN

Beton B30 (C25/30) W4
Stal zbrojeniowa A—Il (1862)

Stal profilowa A-1 (S5t3S)

oluline pretéw podano na rys. KFw.04—0/

/

OZNACZENIA:
© PI — pale zelbetowe #20 cm
% oczep podstawowy o szer. 80cm (01.1-01.7)

ILIW oczepy o szer. 40 (02) | 30 cm (03)

OBIEKT | MODERNIZACJA BUDYNKU WIELOFUNKCYJINEGO—PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES Biata ul. Moniuszki 3, dziatki 931/932

INWESTOR| Urzgd Miejski w Biatej, 48—210 Biafta, Rynek 10

TEMAT | WZMOCNIENIE POSADOWIENIA BUDYNKU — RZUT
PROJEKTANT DATA/PODPIS SKALA

dr inz. Dariusz Bajno

styczen 2014
1:75
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