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Opis:
-Balustrada jest konstrukcją spawaną.
-Wszystkie spoiny wykonywać jako pachwinowe
gr. 3mm dookoła spawanego elementu.
-Materiały: Stal ocynkowana, malowana
-Elementy:
1) Słupek s1- rura stalowa 6mm.
2) Słupki s2-s16 rura stalowa 5mm.
3) Balustrada b1 rura stalowa 6mm.
4) Wszystkie pręty: pręty stalowe 15mm.
-Kolorystyka: Całość: kolor  RAL 9003 (biały).
-Montowanie słupków:
1) Słupek s1, systemowy uchwyt do montażu
trójpunktowego, okrągły, średnica 10cm, kołki
rozporowe,10x80
2) Słupki s2-s9 spawane
UWAGA słupki s8,s9 są spawane do belek
dwuteowych, umiejscowionych pod wylewką,
dlatego są o 4cm dłuższe, co pokazano na
rysunkach.
3) Słupki s10-s16,systemowy uchwyt do montażu
trójpunktowego, okrągły, średnica 10cm, w
miejscach gdy punkt montażu wypada na
stopnicy, przelotowo za pomocą śrub M10, w
przypadku belki policzkowej lub spocznikowej za
pomocą wkrętów M8x110

Wysokośći balustrad
określono na środku
stopni uwaga:

s8 i s9 spawane do belki pod
wylewką
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