
ESTBUD  Biuro Projektowania  i  Wycen  Majątkowych 

Jerzy Żmuda
45-265 Opole, ul. J. Bytnara “Rudego” 15B/6, tel., tel 606 672 695 e-mail: estbud@wp.pl

METRYKA PROJEKTU

MODERNIZACJA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu: Biała, ul. Moniuszki 3, dz. nr 931, 932

Autorzy opracowania

Projektant: mgr inż. Jerzy Żmuda......................................................
upr. nr ewid 39/01/Op, 16/97/Op

Sprawdził: dr hab. inż. Jan Żmuda......................................................
upr. nr ewid 79/87/Op

Zawartość teczki:
Metryka
Spis treści
opis zmian: 1 strona
rysunki: 20 szt.

Opole, grudzień 2013 r.



Spis treści

I. Zmiany i poprawki w odniesieniu  do projektu budowlanego

II. Spis rysunków wykonawczych

KW.01 - Schemat konstrukcji piwnic – rzut na poz. ±0,00

KW.02 - Schemat konstrukcji parteru – rzut na poz. +3,07

KW.03 - Schemat konstrukcji I piętra – rzut na poz. +6,23

KW.04 – Schemat montażu kotew na rysach elewacji południowej

KW.05 – Schemat montażu kotew na rysach elewacji zachodniej

KW.06 – Schemat montażu kotew na rysach elewacji północnej

KW.07 – Schemat montażu kotew na rysach elewacji wschodniej

KW.08 – Uzupełnienie stropu nad piwnicą - szczegóły

KW.09 - Uzupełnienie stropu nad parterem – szczegóły

KW.10 – Wymian przy kominie – strop nad parterem

KW.11 – Podciągi i nadproża stalowe - szczegóły

KW.12 – Schody zewnętrzne Schz

KW.13 – Schody Sch1 – z piwnicy

KW.14 – Sch2 – schody stalowe

KW.15 - Sch3 – schody stalowe – rzut i elementy

KW.16 - Sch3 – schody stalowe - przekroje

KW.17 - Sch4 – schody stalowe 

KW.18 – Sch5 – schody drewniane

KW.19 – Sch6 – schody drewniane

KW.20 – Naprawa rys - szczegóły



I. Zmiany i poprawki w odniesieniu do projektu budowlanego

przyjęte skróty:

PB – projekt budowlany

PW – Projekt Wykonawczy

poz. - pozycja

rys. - rysunek

1. Na rys. KR.01 i KR.02 PB mylnie wskazano poziomy stalowych elementów konstrukcyjnych i schodów

zewnętrznych - na rys. KW.01 i KW.02 pokazano właściwe poziomy tych elementów.

2. Na rys. KW.02 PW zmieniono w odniesieniu do rys. KR.02 widoczny na rzucie przebieg stalowej belki

schodów poz. 

3. W PW, na rys zmieniono sposób oparcia wszystkich belek schodów stalowych Sch2, Sch3, Sch4, belki

należy zakotwić w murze w wykutych uprzednio gniazdach i pozostałą przestrzeń wypełnić betonem C

16/20,  a nie mocować do muru poprzez kotwy rozporowe jak wskazano w  pkt. 9.4 opisu PB.

4. Na rys. KW.02 PW zamieszczono dodatkowy element konstrukcyjny – belki wymianu przy proj. kominie,

elementu tego nie ujawniono w rys. KR.02 PB.

5. Na rys. KW.03 PW dokonano następujących zmian w odniesieniu do rys. KR.03 PB:

- odsunięto belki schodów drewnianych poz. 2 i poz. 3 o 5 cm od lica ścian wydzielających klatkę schodową,

- zwiększono długości belek  poz. 2 i poz. 3,

- zmieniono lokalizację belek spoczników poz. 3 i poz. 4.

6. W pkt. 7 opisu PB omyłkowo wskazano rozbiórkę pokrycia dachowego, pokrycie dachowe nie ulega

rozbiórce


