
Uwagi do Projektu Wykonawczego: czêœæ architektoniczna:
1) Rysunki zastêpcze:
-A01 Rzut piwnic:
Zmieniono lokalizacjê kana³u “Z”
Wrysowano studzienkê okienn¹

-A03 Rzut piêtra:
Uszczegó³owiono balkon
Zmieniono rzêdne wysokoœciowe w mieszkaniach ze wzglêdu na zmianê warstw.  

-A07 Przekrój:
Zmieniono uk³ad warstw pod³ogi w mieszkaniach na piêtrze i stropie klatki schodowej na piêtrze.

-A08 Elewacje:
Zmieniono proporcjê elementów balkonu.

Pozosta³e uwagi:
1) Przebudowano warstwy posadzki balkonu, dla nowego uk³adu otrzymano wspó³czynnik 
przenikania U=0,23 W/m2K.
2)W czêœci przebudowywanego stropu nad piwnic¹ przezbroiæ jastrych min. siatk¹ 35mm co 
15cm. 
3) Na podstawie dokumentacji z badañ pod³o¿a gruntowego:
“Teren badañ po³o¿ony jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni rzeki Bia³ej (lewobrze¿nego dop³ywu 
rzeki Osob³ogi), w odleg³oœci ca 150 km od jej koryta. 

W trakcie prowadzenia prac badawczych, we wszystkich wykonanych wyrobiskach badawczych 

stwierdzono nie stwierdzono wystêpowania regularnego poziomu wodonoœnego. Natomiast w 

odkrywkach fundamentów budynku nr F1, F2 i F4 w strefie g³êbokoœci 0,7 - 2,5 m od pow. posadzki 

piwnicy, tj. na rzêdnych 224,28 - 226, 08 m n.p.m., poœród gruntów nasypowych, oraz na kontakcie 

gruntów o zró¿nicowanej przepuszczalnoœci stwierdzono s¹czenia wody pochodzenia 

infiltracyjnego, o ró¿nej intensywnoœci dop³ywu do wyrobisk. Tak¿e w otworze badawczym nr 1, na 

g³êbokoœci 3,7 m od pow. terenu, na rzêdnej 222,96 m n.p.m. stwierdzono s³abe s¹czenia wody. 

Intensywnoœæ s¹czeñ uzale¿niona jest od pór roku oraz wielkoœci opadów atmosferycznych. 

Zaznacza siê, ¿e badania wykonano w okresie deficytu opadów. G³ówny odbiornik wód opadowych z 

terenu badañ stanowi kanalizacja deszczowa w ulicy Moniuszki. Uprzywilejowane drogi migracji wód 

opadowych stanowi¹ tak¿e strefy rozkopów wykonywanych w zwi¹zku z budow¹ kanalizacji 

sanitarnej oraz rejon dawnego szamba.”
Postanowiono nie wprowadzaæ, na etapie projektu wykonawczego, dodatkowych rozwi¹zañ 

w zakresie izolacji przeciwwodnych œcian fundamentowych. Drena¿ opaskowy i rozwi¹zania 
zaproponowane na etapie projektu budowlanego uwa¿a siê za wystarczaj¹ce. 
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