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KTM-25 kW

OZNACZENIA:
KTM-25 kW - Kociot co. KTM-25

SE-2 - Zasobnik cieptej wody o poj. 300 |
z grzatka elektryczna.
P1 - Pompa obiegowa c.o. 0,63m3/h H=20kPa- Przedszkole
P2 - Pompa obiegowa c.o. 0,39m3/h H=15kPa- Mieszkania
P3 - Pompa obiegowa zasobnika c.w.
PC - Pompa cyrkulacji c.w.
ZB - Zawor bezpieczenstwa
zz - Zawor zwrotny
FO - Filtro-odmulnik
NwW - Naczynie przeponowe Reflex N-50
LC-2i3 -Licznik ciepta mieszkaniowy
LC-3 - Licznik ciepta Vhom=0,63 m3/h
w - Wodomierz dla cieptej wody 1S15
t - termometr

Pracownia Projektowa 45-221 OPOLE
JW PROJEKT ul. Chabréw 50/7
601 746 841
Inwestor | Urzqd Miasta w Biatej, 48—-210 Biata Rynek 10
. Budynek Wielofunkcyjny
Ob|ekt Biata, ul. Moniuszki 3 dz. nr 931, 932
Projektowat | mgr inz.Waldemar Rokosz|OPL/0188/PWOS/05
Sprawdzit | mgr inz. Joanna Rokosz |OPL/0187/PWQOS/05
Branza | INSTALACJE SANITARNE
PB modernizacji budynku wielofunkcyjnego |Skala
Temat INSTALACJA C.0. b/s
Data 12/2013 NSy
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM




