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Koszt wzmocnienia posadowienia budynku.kllkst.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Roboty budowlane wzmocnienia posadowienia
1|KNR 19-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j - ptyty gr. do 15 cm m3
0205-06
7.51 m3 7.510
RAZEM 7.510
2|KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku przy istniejacym fundamencie m3
0116-02
31.02 m3 31.020
RAZEM 31.020
3|KNR 19-01 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl. do 10 m w gruncie kat. IV m3
0115-06
31.02 m3 31.020
RAZEM 31.020
4|/KNR 19-01 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl. do 10 m w gruncie kat. IV m3
0115-06
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
5/KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruntach su- m3
0114-02 chych kat. Il
50.08 m3 50.080
RAZEM 50.080
6|KNR 2-10 Wykonanie otworu ponad gtowica pala o $r.300 mm kat.gruntu otwér $r 200mm  |m
0408-01 analogia (mnoznik 0.7)
3.8*54 m 205.200
RAZEM 205.200
7|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o $r. do 12 mm - kg
0202-01 16.2 kg/otw
54*16.2 kg 874.800
RAZEM 874.800
8/KNR 19-01 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj- m3
0203-09 mniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3
25.92 m3 25.920
RAZEM 25.920
9/KNR 19-01 |Deskowanie konstrukgiji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w rozwinieciu | m?2
0201-05 2,0-5,0 m2
94.5 m2 94.500
RAZEM 94.500
10/KNR 19-01 |Deskowanie konstrukciji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w rozwinieciu | m?2
0201-06 5,0-10,0 m2
12.28 m2 12.280
RAZEM 12.280
11/KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o $r. do 12 mm - 8,5|kg
0202-01 kg/szt
29*8.5 kg 246.500
RAZEM 246.500
12/KNR 19-01 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj- m3
0203-11 mniejszym wymiarze do 20 cm o obj. 1,0-1,5 m3
25*1.13 m3 28.250
RAZEM 28.250
13/KNR 19-01 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj- m3
0203-16 mniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. ponad 1,5 m3
2*2.07 m3 4.140
RAZEM 4.140
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
0202-01 niem pompy do betonu
16.9 m3 16.900
RAZEM 16.900
15/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
0116-05
7.51 m3 7.510
RAZEM 7.510
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
0108-06 1
48.6 m3 48.600
RAZEM 48.600
17/KNR 19-01 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
0913-01
7.51 m3 7.510
RAZEM 7.510
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